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AKEMI AKEPOX 2040
AKEMI AKEPOX 2040 - Ref. 10611, 10606, 10622
Caracteristicas
AKEMI AKEPOX 2040 é uma cola pastosa, com dois componentes, sem solventes, baseada numa
resina epoxida, contendo cola e um endurecedor de poliamida modificada. O produto distingue-se pelas
seguintes qualidades:

[J Muitissimo baixo indice de retracgao durante o processo de endurecimento o que implica

pequenas tensdes nas colas aplicadas.
[0 Grande resisténcia ao tempo.

[0 Boa estabilidade térmica: cerca de 60 a 70° C. para partes ligadas e submetidas a grande
pressao exercida pelo préprio peso, cerca de 100 a 110 ° C. para partes ligadas, ndo submetidas
a grande presséo exercida pelo proprio peso

[1 Boa estabilidade dimensional da cola aplicada.

[l  Pouca propenséao para fadiga

[J Muito boa estabilidade alcalina, portanto muito indicada para ligar betao.

[0 Excelentemente adaptada para ligar materiais impermeaveis ao gas ja que € um produto sem
solventes

[0 Apto para ligar componentes pré-esforgados para construgéo.

[1 Excelente resina laminada para preparagao de componentes em camadas

[0 Bom isolamento eléctrico

[l Boa adesao em pedras ligeiramente humidas

[0 Apto para ligar materiais sensiveis a solventes (s.a. polistyrene expandido, acrylonitrile butadiene

styrone). O produto ndo esta sujeito a cristalizagdo, ndo tendo por isso problemas de
armazenamento e processamento.

Indicagoes
AKEMI AKEPOX 2040 ¢é principalmente utilizado na industria de transformacao da pedra, para ligar
pedras naturais (marmores e granitos), gessos, materiais de construcao (terrazzo, betdo) e ago. Devido a
sua consisténcia pastosa, o produto & muito estavel na posigao vertical e esta apto a encher buracos,
modelar margens e orlas, cobertura de fachadas, fixacdo de grades e mesmo na ligagéo de superficies
extremamente desajustadas. Outros materiais s.a. plasticos (PVC rigido, poliester, polyestireno, ABS,
policarbonatos), papel, madeira e vidro podem ser ligados. Os componentes metalicos cobertos por
AKEMI AKEPOX 2040, estdo muito bem protegidos contar a corrosdo. Materiais s.a. polyolefine
(polyethilene, polipropilene) silicone, fluorohidrocarbonos (teflon), PVC flexivel e borracha butly ndo
podem ser ligados com AKEPOX 2040 .
Modo de Uso

[0 Limpe cuidadosamente e lixe levemente as superficies a ligar.

[0 Misture cuidadosamente 2 partes (volume ou peso) de cola com 1 parte de endurecedor até
conseguir uma tonalidade homogénea.
Os Mastiques corantes AKEPOX podem ser adicionados num maximo de 5%.
A mistura mantém-se utilizavel durante aproximadamente durante 45 a 55 min (20° C.). Depois
de 6 a 8 horas (20° C.) as partes ligadas podem ser movidas, apds 12 a 16 horas (20° C.) aprox.
podem continuar a ser trabalhadas. A maxima estabilidade ¢é atingida depois de 7 dias (20° C.).

[0 As ferramentas podem ser limpas com AKEMI nitro-diluente.

[J O processo de endurecimento & acelerado pelo calor e retardado pelo frio.

[0 Dura aproximadamente 1 ano se armazenado em lugar fresco.

Sugestoes

[J As superficies metalicas devem ser tratadas pouco antes da unido para evitar uma diminuigao
das capacidade de aderéncia.

[l S6 se respeitar integralmente a proporgao da mistura dos componentes, conseguira obter o
maximo das propriedades mecénicas e quimicas. Um exagero na quantidade de cola ou de
endurecedor tem o efeito de amaciador.

[J Use luvas liquidas AKEMI para proteger as suas maos
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Rua Prof. Dias Valente n°124 — 9°Esq 2765-578 Estoril
Telefone: 969 003 519 / 965400302 * www.pedramalba.pt
Capital Social 14.963,94 * Contribuinte n® 503 229 989 Alvara67580


http://www.pedramalba.pt

Representante:
AKEMI
JAHN

THOMANN-HANRY

LASERCLEAN

[0 Use duas espatulas, uma para ao cola outra para o endurecedor.
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[0 Uma cola que esteja engrossada (thickened or just gelling) ndo deve mais ser usada.

[0 Nao use este produto a temperaturas abaixo de 10° C, pois nao havera endurecimento
suficiente.

[0 A cola depois de endurecida, esta sujeita a amarelecer, quando exposta a luz solar, e assim nao
é indicada para enchimentos ou juntas visiveis, em superficies de cor clara ou branca.

[1 Depois de terminado o processo de endurecimento, a cola ndo pode ser removida com
solventes. A sua remocgao so sera possivel mecanicamente ou com temperaturas mais elevadas
(>200° C.)

[0 Quando usado correctamente este produto ndo é nocivo para a saude.

Dados Técnicos

Componente A

Componente B

Cor

Cinzento - branco

Cinzento caqui

Densidade

Aprox. 1.71 g/cm3

Aprox. 1.72 g/cm3

2. Tempo de trabalho

a. mistura de 100 g do componente A com 50 g do componente B

a10°C | 110 a 120 min.

a 20°C | 45 a 55 min.

a 30°C | 20 a 30 min.

a40°C | 10 a 20 min.

b. a 20° C com diferentes misturas

20 g do componente A + 10 g do componente B 60 a 70 min.
50 g do componente A + 25 g do componente B 50 a 60 min.
100 g do componente A + 50 g do componente B 45 a 55 min.
300 g do componente A + 150 g do componente B 40 a 50 min.

3. Evolugao do endurecimento (shore-D-hardness) de uma camada de 2mm a 20°C

3 horas

4 horas

5 horas 6 horas

7 horas

8 horas

24 horas

35

38 55

66

73

80
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4. Propriedades mecanicas

Forcas de Tensao DIN 53452 | 40 - 50 N/mm2

Forcas de Torgao DIN 53455 | 20 - 30 N/mm2

Modulo E 8500 - 9000 N/mm2

5. Resisténcia quimica

Absorgao de agua DIN 53495 <0,5%
Solucgao de Cloreto de Sédio 10 % estavel
Agua salgada estavel
Amodnia 10 % estavel
Lixivia 10 % estavel
Acido hidroclérico 10 % estavel

Acido Sulftrico 10 %

condicionalmente estavel

Acido Acético 10 %

condicionalmente estavel

Petréleo estavel
Gasoleo estavel
Oleo lubrificante estavel

Armazenamento

Pode ser armazenado durante aproximadamente um ano, em lugar fresco e guardado na embalagem
original bem fechada.

Medidas de Seguranca

Ver a respectiva folha de Dados de Seguranca EC.

Estas informagdes correspondem ao nivel actual de conhecimento, tém por fim informar o utilizador
acerca dos nossos produtos e das suas possibilidades de aplicagdo. Contudo devem ser consideradas
como sugestdes nao vinculativas, ndo dispensando o utilizador de levar a efeito as adequadas
verificagdes, visto que a aplicacdo, actuagao e impacto ambiental causados, estao fora do nosso
controlo.

A nossa responsabilidade resume-se a qualidade dos produtos fornecidos por nés e usados por vos.
Reservamo-nos o direito de mudar os nossos produtos para acompanhar os progressos técnicos que se
forem alcangando. Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com o padrao habitual das
nossas condigdes gerais de venda.
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